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AMSOIL SIGNATURE SERIES 5W30 (ASL) 3.78L

100% Synthetic Motor Oil to produkt ktéry nie ma odpowiednika
jakosciowego w swojej klasie lepkosci. Zaprojektowany z najlepszych
na swiecie syntetycznych baz olejowych i najwyzszej klasy dodatkéw.
AMSOIL Signature Series 5W-30 100% Synthetic Motor Oil jest
skierowany dla wszystkich tych uzytkownikéw ktérzy oczekuja
bezwzglednie najlepszej jakosci i wydajnosci oleju silnikowego.
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Ekskluzywna kompozycja pozwala na wydiuzone przebiegi miedzy wymianami przy zachowaniu najwyzszej
ochrony silnika i oszczednosci zuzycia paliwa.

AMSOIL Signature Series 100% Synthetic Motor Oil to najwyzszej klasy olej syntetyczny ktéry przekracza
wymagania nowoczesnych oraz starszych silnikéw. Jego unikalna syntetyczna kompozycja powoduje, ze AMSOIL
Signature Series 5W-30 100% Synthetic Motor Oil o wiele dtuzej chroni silnik w poréwnaniu do tradycyjnych
konwencjonalnych olejéw.

Jego unikalna syntetyczna kompozycja oraz unikalne dodatki sprawiajg wybitng odpornos¢ na utlenianie

i neutralizacje kwasnych produktéw spalania. Lekka struktura molekularna powoduje jeszcze wiekszg ekonomie
zuzycia paliwa w poréwnaniu do olejéw konwencjonalnych i tych o wyzszej lepkosci. Olej posiada specjalne
dodatki ktére minimalizuja tarcie i jeszcze bardziej zwiekszaja ekonomie i tzw. "performance".

Dzieki trwatej, wysokiej wytrzymatosci filmu olejowego olej skutecznie oddziela powierzchnie metalowe w celu
zmniejszenia zuzycia nawet w najciezszych warunkach.

AMSOIL Signature Series 5W-30 100% Synthetic Motor Qil jest wyjgtkowo odporny na wysokie zmiany
temperatury. Jego kompozycja pozwala na utrzymanie silnika w idealnej czystosci, nie dopuszcza do tworzenia
sie ztogéw, osadow.

Nie zawiera wosku a jego temperatura ptyniecia na poziomie (-51st.C) gwarantuje idealng ochrone tozysk

w ujemnych temperaturach.

Zalecane wymagania i normy:
API SN (Resource Conserving), SM




ILSAC GF-5, GF-4
ACEA A5/B5, A1/B1
Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A

Chrysler MS-6395N; GM dexosl(zastepujacy LL-A-025, 6094M oraz 4718M)
Wzmocniony detergentami ktdére przekraczajg dexosl
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W ofercie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotdéw

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow

