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Taśma wykonana z lekko krepowanego, impregnowanego papieru, jednostronnie pokryta specjalnym klejem na bazie

kauczuku naturalnego. Przeznaczona jest do maskowania powierzchni podczas prac lakierniczo - malarskich
w temperaturach do 80°C. Taśma jest odporna na działanie roz-puszczalników organicznych, farb i lakierów. Posiada
bardzo dobrą przyczepność do podłoża z metalu, tworzyw sztucznych, utwardzonych powłok farb i lakierów, szkła,

gumy, drewna, kamienia. Nie pozostawia żadnych śladów na oklejanych elementach. Zalety: bardzo dobra
przyczepność do maskowanej powierzchni, doskonałe dopasowanie do każdego rodzaju podłoża, proste i czyste

usuwanie, nie pozostawia resztek kleju na oklejanych elementach, odporna na działanie rozpuszczalników
organicznych, farb i lakierów, łatwe dopasowanie do kształtów ułatwiające maskowanie krzywych powierzchni, odporna

na rozdzieranie, zapewnia usunięcie w jednym kawałku, dobra przyczepność taśma do taśmy Przechowywanie:
przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pomiędzy 15-20°C, w przypadku przechowywania w niższej temp.

przed aplikacją należy przenieść produkt do pomieszczenia w zalecanej temp., trzymać z dala od światła.


