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K2 ZMYWACZ DO GAZNIKOW PRZEPUSTNIC
EGR 400ML

Wysokocisnieniowy $rodek do szybkiego i efektywnego czyszczenia
gaznikdéw, przepustnic, wtryskiwaczy, zawordéw EGR i catych uktadéw
paliwowych w silnikach benzynowych( komora spalania, zbiornik paliwa,
dysze, zawory, Swiece zaptonowe). Usuwa wszelkie zabrudzenia takie jak
nagar, laki, pyt, smota i inne. Bezpieczny dla sond lambda i katalizatoréw.
Do silnikéw czterosuwowych i dwusuwowych. Zapewnia ochrone
antykorozyjng. Zmniejsza spalanie, sprzyja wzrostowi mocy, ogranicza
emisje spalin.
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Sposéb uzycia:
Przed uzyciem intensywnie wstrzasngé. Czesci zdemontowane: Rozpyla¢ zmywacz z odleglosci 15-30cm. Czesci



niezdemontowane: Gaznik: Zdemontowac filtr powietrza. Uruchomic silnik. Rozpyli¢ zmywacz na wszystkie czesci
gaznika. Utrzymywac lekko podwyzszone obroty przez 3-5 minut. Przepustnica: Rozpyli¢ zmywacz na przepustnice
(uktad dolotowy) cieptego wytaczonego silnika. Uruchomi¢ silnik i utrzymywaé podwyzszone obroty prze 3-5
minut. Uktad paliwowy, wtryskiwacze: Przed zatankowaniem rozpyla¢ zmywacz przez ok 15 sekund do wnetrza
zbiornika paliwa. Nastepnie wla¢ ok 20L paliwa.
INDEKS: W128
W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotéw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sg co kilka dni wiec mogg wystgpi¢ chwilowe braki
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

