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petrastar

KLINGON ZYWICA EPOKSYDOWA 5KG +
UTWARDZACZ 0.535KG

Pakiet zawiera nastepujace produkty:

1 x ZYWICA EPOKSYDOWA EPIDIAN 5 5KG
1 x UTWARDZACZ DO ZYWICY EPOKSYDOWE] 0.55KG

ZYWICA EPOKSYDOWA EPIDIAN 5 5KG
Zywica epoksydowa EPIDIAN 5 to tworzywo o bardzo szerokich mozliwosciach zastosowania, miedzy innymi do:

¢ wykonywania laminatéw z zastosowaniem mat z widékna szklanego lub tkanin z wtékna szklanego (kadtuby todzi ,
wyprawki i naprawy, obudowy, wzmocnienia itp.)

e wykonywanie klejéw utwardzanych na zimno i ciepto, przeznaczonych do tgczenia szkfa, metali, ceramiki
i tworzyw termoutwardzalnych jak réwniez uzupetnianie ubytkéw np. w posadzkach

e wykonywania kitéw i szpachli chemoutwardzalnych

e wykonywania odlewdw, takze w elektrotechnice i zalew zabezpieczajacych elementy elektrotechniczne np.
cewki, transformatory

e wykonywania farb i lakieréw o bardzo szerokiej gamie zastosowan.

UTWARDZACZ DO ZYWICY EPOKSYDOWE] 0.55KG

Oleista ciecz barwy jasnostomkowej lub zielonkawozéttej i charakterystycznym zapachu "myszy". Przy utwardzaniu
kompozycji epoksydowych Utwardzaczem Z-1 nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu kazdorazowo faktycznej zawartosci
czystej zywicy w danej kompozycji, w stosunku do ktérej, przy znajomosci liczby epoksydowej, powinno sie oblicza¢
potrzebng ilo$¢ utwardzacza. Z chwilg dodania utwardzacza do zywicy rozpoczyna sie praktycznie proces utwardzania
i ustala sie pewien okres zywotnosci kompozycji tzw. czas zelowania (open time), w czasie ktérego powinna by¢
przerobiona. Po tym czasie nastepuje szybki proces utwardzenia zywicy. Przy zastosowaniu utwardzacza wazne jest
doktadne odwazenie i dozowanie, niewielki nadmiar utwardzacza skraca czas zelowania. Duzy nadmiar utwardzacza
moze doprowadzi¢ do silnej reakcji egzotermicznej, ktérej efektem jest "zagotowanie" (w skrajnych przypadkach
samozapton) kompozycji. Wptywa to na pogorszenie wtasnosci utwardzonego tworzywa. W praktyce stosuje sie rézne
programy utwardzania:

- Utwardzanie w temperaturze pokojowej dla ktérego czas zelowania wynosi ok. 35 minut.* Wstepne utwardzenie
uzyskuje sie po uptywie okoto 3-4 godzin, przy czym juz po uptywie 48 godzin stopien utwardzenia wynosi okoto
80-90%.



