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LIQUI MOLY KERAMIK 3418 PASTA
CERAMICZNA 50G

Ceramiczna pasta pétsyntetyczna do zastosowania w bardzo wysokich
temperaturach. Nie zawiera metali. Przeznaczona do dtugotrwatego
smarowania czesci pracujgcych przy wysokim obcigzeniu. Produkt

zapobiega przypalaniu schtadzajgc, wyklucza ponowne przeslizgiwanie

(Stick Slip) nawet przy wysokim nacisku powierzchniowym, odporny na

gorgca i zimna wode a takze na wiekszos$¢ kwaséw. II

Neutralny dla wiekszosSci znanych materiatéw uszczelniajacych, wytrzymuje J |

duzy nacisk stykowy. Zakres temperatur od -40C do +1400C. :l“' .
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[PROFI]

Keramik-
Paste

Ceramic paste
Pasta ceramica
Pasta ceramica |
Pasta cerdmica
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Zastosowanie:
Mozna stosowaé w wysokiej temperaturze do rolek, przenosnikéw, do urzgdzen do suszenia, piecéw, do urzadzen do
hartowania, lakierowania i odlewania. W motoryzacji doskonale sprawdzi sie do montazu wtryskiwaczy, swiec zarowych



klockéw hamulcowych i i innych elementéw narazonych na zapiekanie.
W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotéw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdw, ale stany uzupetniane sg co kilka dni wiec moga wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

