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MILLERS NANODRIVE CFS NT PLUS 0W20 5L

W petni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formutg Triple Ester
(potréjnych estréw) oraz technologig Nanodrive Ultra Low Friction.
Rekomendowany do nowoczesnych wyczynowych silnikéw, takze tych
wysokoobrotowych, gdzie wymagana jest maksymalna moc. Olej o niskiej
lepkosci, ale znakomitych wtasciwosciach chronigcych silnik przed
zuzyciem. ldealny do kwalifikacji oraz wyscigéw na krétkich dystansach.
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ART NO: 7967-5L."

STOSOWANIE:

Do uzytku w wyczynowych silnikach, gdzie waznym kryterium jest najwyzsza moc silnika - w silnikach przystosowanych
do tego rodzaju oleju.

KORZYSCI:

W petni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formutg Triple Ester (potréjnych estréw) oraz technologig Nanodrive
Ultra Low Friction zapewnia:

testy w laboratorium wykazaty o 15% nizszy wspétczynnik tarcia, oraz o 17% wiekszg ochrone silnika przed zuzyciem
niz dotychczasowy olej NT

znaczna redukcje tarcia

wydtuzong zywotnos¢ silnika

nizsza temperature pracy silnika

wieksza moc i moment obrotowy

wiekszg niezawodnosdé

poprawe efektywnosci energetycznej

znakomite wtasciwosci chronigce podzespoty przed zuzywaniem sie

PARAMETRY:

Maksymalna stata temperatura pracy: 125 C, chwilowa maksymalna temperatura pracy: 150 C
Idealny do stosowania jako olej do kwalifikacji.

Znacznie przewyzsza wymagania APl SM/CF oraz ACEA Al1/B1.

Lepkos$¢ SAE...0w20



Gestos¢ przy 15 C...0,857

Lepkos¢ kinematyczna w 100 C...7,8 ¢St
Lepkos¢ kinematyczna w 40 C...42,3 ¢St
Indeks lepkosci...157

Temperatura krzepniecia... mniejsza niz 48 C
Temperatura zaptonu... wieksza niz 200 C
Lepko$¢ na zimno przy -35 C...6,200 cP

TBN mg KOH/g...10,1

W ofercie

Sklep nr 1 Praga

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.
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