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Łączy, uszczelnia i izoluje szkło, metal, skórę, winyl, gumę i wiele innych materiałów. Tworzy doskonałą wodoszczelną,
elastyczną powłokę odporną na działanie wysokich i niskich temperatur od -60oC do 260oC. Odporny na oleje, płyny

hydrauliczne, smary, wodę, odmrażacze i oleje przekładniowe. Naprawia pęknięte pokrywy. Uszczelnia reflektory, szyby
i drzwi samochodowe. Izoluje przewody elektryczne. Niweluje przecieki hydrauliczne.

 
Sposób użycia:

Usunąć zniszczoną (starą) uszczelkę i materiał uszczelniający1.
Oczyścić powierzchnie z pozostałości brudu, oleju  i smaru2.

W celu uzyskania pożądanego rezultatu stosować tylko na jedną powierzchnię. W przypadku konieczności3.
częstego rozłączania uszczelnianych powierzchni, nałożyć cienką warstwę oleju na powierzchnię nie pokrytą

środkiem uszczelniającym
Odczekać 10 minut przed połączeniem obydwu części, nie przekręcając gwintów śrub4.

Po zastosowaniu wykręcić stożek dozujący i nałożyć nakrętkę5.
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Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.


