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RAVENOL VMO SAE 5W-40 jest uniwersalnym pełnosyntetycznym lekkobieżnym olejem silnikowym na bazie olejów PAO

[polialfaolefiny]. Stanowi specjalnie zaprojektowaną formułę, zwłaszcza do zastosowania w silnikach benzynowych
i diesla w samochodach osobowych ( między innymi z systemem pompowtryskiwaczy).

RAVENOL VMO SAE 5W-40 dzięki swojemu sformułowaniu z specjalnymi olejami podstawowymi osiąga wysoki wskaźnik
lepkości. Doskonałe zachowanie przy rozruchu zimnego silnika zapewnia optymalne bezpieczeństwo smarowania
w zimnej fazie pracy. Poprzez wyraźną oszczędność zużycia paliwa RAVENOL VMO SAE 5W-40,zmniejszając emisję

zanieczyszczeń, przyczynia się do ochrony środowiska. Minimalne zużycie wydłuża żywotność silnika. Wydłużone okresy
wymiany oleju zgodnie z zaleceniami producenta.

RAVENOL VMO SAE 5W-40 wydłuża trwałość filtrów cząsteczek stałych DPF i katalizatora trójdrożnego TCW. Spełnia
normę EURO IV i EURO V odnośnie redukcji emisji spalin.

 
Specyfikacja:API SN/CF, ACEA C3

Dopuszczenia: MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, Licencja: API SN
Normy: BMW Longlife-04, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Audi/Volkswagen G

052 167 M2, G 052 167 M4 (MX), G 052 167 M6 (MX), BMW 81 22 9 407 002, BMW 81 22 9 407 029, BMW 81 22 9 407
547, Mercedes Benz 000 989 82 01

W ofercie
Sklep nr 1 Praga

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga


Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.


