
TECHNICQLL KLEJ ELEKTROPRZEWODZĄCY
R-082 2G

TECHNICOLL KLEJ ELEKTROPRZEWODZĄCY R082 to klej na bazie srebra,
przewodzący prąd elektryczny. Stosowany do łączenia elementów
elektronicznych i elektromechanicznych, łącz, styków obwodów

drukowanych, np. wzmacniacze, tranzystory, komputery, odbiorniki radiowe
i telewizyjne. Niezastąpiony do naprawy przerwanych obwodów grzewczych

szyb samochodowych. Odporny na zmienne warunki atmosferyczne
(deszcz, śnieg, mróz).

 

SPOSÓB UŻYCIA:
Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyścić , dokładnie odtłuścić i osuszyć. Przed użyciem, zawartość pojemnika
wymieszać poprzez energiczne wstrząsanie buteleczką. Nanieść na przygotowaną powierzchnię cienką warstwę kleju,

korzystając z pędzelka dołączonego do zestawu, który dokładnie rozprowadzi cząsteczki srebra. Nanoszenie kleju innym
przedmiotem zmniejsza przewodność elektryczną. Najlepszy efekt przewodzenia prądu elektrycznego uzyskuje się

nakładając kilka warstw kleju w odstępach kilkunastominutowych po uprzednim zsieciowaniu wcześniejszych warstw.
Przewodność klej uzyskuje po upływie 8-24 godzin (w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza).

Wydajność około 1,g/cm2 powierzchni.
W ofercie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

