
WURTH KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH
310ML



Klej cechuje się:
Wysoką odporność na starzenie się.

Zmiany pogody nie wpływają na własności połączenia klejowego.
Elastyczny i odporny na obciążenia.Zastosowanie do szkła, blachy zagruntowanej

i lakierowanej.



Właściwości:
Ciężar właściwy 1,21 g/cm3
Stateczność bardzo dobra

Rodzaj utwardzania pod wpływem wilgoci
Czas tworzenia naskórka ok. 30 min

Prędkość utwardzania ok. 4-5 mm/24 h *)
Twardość Shore A* (DIN 53 506) ok. 50

Wydłużenie graniczne (DIN 53 504) 350-500%
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53 505) 7,5 N/mm2

Wytrzymałość na ścinanie 5,5 N/mm2
Wytrzymałość na rozdzieranie (DIN 53 515) 6,4 N/mm2

Rozszerzalność (DIN 52 451) < 1%
Temperatura nakładania +5*C do +35*C

Odporność na działanie temperatury -40*C do +90*C
Możliwość jazdy z poduszką powietrzną Po 4 godz.

Możliwość jazdy bez poduszki powietrznej Po 2 godz.
W ofercie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

