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CERAMIZER CS ONE-SHOT - DODATEK DO
OLE]JU SILNIKOWEGO

Ceramizer CS One-shot - preparat do regeneracji i zabezpieczania przed
zuzyciem powierzchni tarcia silnika - EDYCJA LIMITOWANA !

wiww, ceramizerpl

Jedna dawka one-shot = Jedna Wymiana Oleju

Zastosuj Ceramizer one-shot i ciesz sie komfortem jazdy na 15 000 km

Ceramizer CS ONE-SHOT, tworzy warstwe regenerujgco-ochronng na metalowych powierzchniach tarcia silnika.
Warstwa ta wypetnienia ubytki w strukturze metalu i tym samym regeneruje powierzchnie tarcia silnika - w tym miedzy
innymi pierscienie ttokowe, gtadzie cylidryczne, panewki. Tym samym zabezpiecza mechanizmy przed zuzyciem

i regeneruje je.

Warstwa ta wyréwnuje i pokrywa mikrodefekty, rysy i deformacje powierzchni podlegajgcych tarciu. Mozna to poréwnacd
do mikronadspawania cienkiej warstwy materiatu w zuzytych miejscach. Proces tworzenia warstwy regeneracyjno-
ochronnej trwa 1 500 km - po takim przebiegu w petni tworzy sie powtoka ceramiczno-metalowa. Trwatos¢ powstatej
powtoki to okoto 15 000 km przebiegu. Po tym przebiegu aby utrzymad efekt dziatania preparatu, zaleca sie
zastosowanie kolejnej dozy.

Procesy regeneracji i tworzenia warstwy ceramicznej odbywajg sie podczas normalnej eksploatacji i bez demontazu
jednostki napedowe;j.

Co daje zastosowanie Preparatu ONE-SHOT ?

Zmniejsza zuzycie oleju tzw. ,branie oleju” i ucigzliwe dymienie silnika.
Zmniejsza zuzycie paliwa od 3 do 15%.

Zmniejsza ucigzliwe wibracje i hatas, zapewnia cichszg prace silnika.

Pozwala w wiekszosci przypadkéw unikngé kosztownych napraw

Utwardza i podwyzsza odpornos¢ na zuzycie tracych sie powierzchni.
Zabezpiecza i chroni trace sie powierzchnie silnika do kolejnej wymiany oleju.
Zwieksza ci$nienia sprezania, dynamike pojazdu

Przywraca nominalng moc i sprawnos¢.

Utatwia rozruch i zapewnia statg ochrone silnika juz w momencie startu.
Eliminuje catkowicie suche starty (zwtaszcza w warunkach zimowych - nawet ponizej -30 oC).
Zmniejsza temperature oleju o kilka oC.



Procesy regeneracji i tworzenia warstwy ceramicznej odbywajg sie podczas normalnej eksploatacji i bez demontazu
jednostki napedowe;j.

SprawdzZ nasze inne aukcje i dobierz Ceramizer&HASH39;a do paliwa lub skrzyni biegéw !

Niedostepny

Produkt chwilowo niedostepny.

Kliknij w przycisk pod ceng i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cie niezwtocznie o przewidywanym terminie
dostawy.



