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COLOURLOCK ZESTAW DO NAPRAWY
BOCZKOW I FOTELI CZARNY

Pakiet zawiera nastepujace produkty firmy COLOURLOCK:

1 x ZESTAW TONUJACY DO RENOWAC]JI SKOR CZARNY 50ML
1 x PAD SZLIFUJACY OCZYSZCZANIE SKORY

COLOURLOCK ZESTAW TONUJACY DO RENOWACJI SKOR CZARNY 50ML

Dzieki komponentom zawartym w farbie zapewnia ona bardzo dobrg przyczepnos¢ z powierzchnig. Dotaczony do
zestawu utrwalacz pozwala na diugo zachowad efekt barwienia i chroni farbe przed wycieraniem.

Zestaw powinien wystarczy¢ na zafarbowanie dwdéch kierownic badz kierownicy i gatki zmiany biegéw.

Aplikacja:

e Zestaw zostat przygotowany dla klienta indywidualnego. Dzieki czemu proces aplikacji i renowacji skory jest
bardzo prosty:

Przygotowanie powierzchni

e Przed przystapieniem do farbowania skére nalezy wyczyscic.

¢ Nastepnie specjalnym rozpuszczalnikiem gld dotaczonym do zestawu przetrzec jej powierzchnie aby umozliwic
nowej farbie dobre trzymanie.

o Jesli wystepujg nieréwnosci lub pekniecia nalezy je przeszlifowac papierem wodnym lub uzy¢ naszego padu
szlifujgcego.

e Aplikacja farby Farbe nanosimy za pomoca gabki okreznymi ruchami podsuszajgc w miedzyczasie powierzchnie
suszarka.

Zabezpieczenie farby.
e Po farbowaniu na skdre nanosimy utrwalacz Leder Versiegelung. Zabezpieczy on farbe przed wycieraniem.

Zawartos¢ zestawu:
Farba tonujgca: Butelka 50 mIRozpuszczalnik GLD: Butelka 50 mlLeder Versiegelung: Butelka 50 mlGabka:1
szt.Szmatka:1 szt.

COLOURLOCK PAD SZLIFUJACY OCZYSZCZANIE SKORY

Element Scierny w padzie, w przeciwienstwie do zwyktego papieru sciernego, zostat dobrany tak, aby nie uszkodzi¢
wrazliwej na szlifowanie wierzchniej warstwy skéry. Pad zostat umieszczony na gabce, co zapewnia lepsze prowadzenie
reki przy szlifowaniu. Powierzchnia skéry po wyszlifowaniu padem jest bardziej elastyczna oraz lepiej poddaje sie
zabiegom regeneracyjnym.

Pad szlifujgcy znajduje szerokie zastosowanie przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac detailingowych, w tym m.in.:

podczas wygtadzania szorstkich powierzchni skér,
przed farbowaniem,

przed naktadaniem ptynnej skéry,

przy czyszczeniu ttustych plam na skérach szorstkich,
do delikatnego zeszlifowania powierzchni skér gtadkich.






