since 2007

petrastar

ELRING DIRKO MASA USZCZ. SILIKON
CZERWONY 70ML

Silikon Dirko jest trwale elastyczng masa uszczelniajgca. Moze by¢
skutecznie stosowany na pekniecia, szczeliny i powierzchnie, ktére
nieznacznie poruszajg sie wzgledem siebie. Doskonale powstrzymuje
wycieki wody, oleju czy powietrza. Dirko jest odporny na wiekszos$¢
czynnidkw, ktére szkodzg innym srodkom uszczelniajagcym. Zachowuje
swoje wiasciwosci nawet w $srodowisku, gdzie wystepujg miedzy innymi:
ozon, promienie stoneczne, stona woda, ttuszcze i liczne chemikalia.

Aby uszczelni¢ element masg Dirko nalezy go jedynie oczyscic i odttusci¢. Po naniesieniu silikonu, czas tworzenia
warstwy uszczelniajgcej wynosi od okoto 5 do 10 minut.

Sposéb uzycia:

Ostroznie usung¢ pozostatosci Srodka uszczelniajgcego przy pomocy topatki z tworzywa sztucznego. Oczyscic i odttuscié
uszczelniane powierzchnie. Nanie$¢ jednostronnie mase uszczelniajaca, zwracajgc uwage, aby jej warstwa nie byta zbyt
gruba. Bezposrednio po naniesieniu masy uszczelniajacej zamontowad miske olejowa, a sruby dokreci¢ zalecanym
momentem
dokrecania. Przed napetnieniem olejem i uruchomieniem silnika nalezy odczeka¢ ok. 30 minut.

Temperatura uzytkowania: +5°C do +30°C.
AUDI D 176 404 A2
FORD 1197 787
SEAT D 176 404 A2
SKODA D 176 404 A2
VW D 176 404 A2
obudowa skrzyni biegéw miska olejowa

705.708
W ofercie



Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotéw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdw, ale stany uzupetniane sg co kilka dni wiec moga wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.


https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

