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petrostar
EXTREME AMG VR2 0W20 GTE 5L

EXTREME AMG VR2 O0W20 GTE to unikatowej jakosci olej wyprodukowany
w 100% z syntetycznych baz olejowych PAO oraz estréw syntetycznych.
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Potaczenie specjalnie wyselekcjonowanych baz z najwyzszej jakosci dodatkami uszlachetniajgcymi, gwarantuje
niezwykle tatwy rozruch silnika, nawet w bardzo niskich temperaturach. Dzieki zastosowaniu najnowszych technologii,
olej ten spetnia wszystkie wymagania producentéw silnikéw.

Olej wykazuje najwyzszg ochrone podczas eksploatacji silnika w kazdych warunkach pracy, niweluje powstawanie
osadéw. Stosowanie oleju powoduje zwiekszenie mocy silnika, przy jednoczesnej redukcji zuzycia paliwa do 10%.
Zaprojektowany do uzytku w silnikach benzynowych i wysokopreznych, gdzie producent zaleca stosowanie oleju
spetniajacego normy ACEA C5, lub wczesniejszych. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.
Olej wyprodukowano w niemieckiej rafinerii VENOL MOTOR OIL GMBH.

Spetnia normy:

- API SP

- ACEA C5

- ILSAC GF-6

Jest zgodny ze specyfikacjami producentéw:

- MB 229.71

- BMW LL-17FE+

- VOLVO VCC RBSO-2AE

- DEXOS 1 GEN 2

- FORD WSS-M2(C952-A1

Specyfikacja techniczna oleju Ow20 GTE:
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS DATA UNIT
COLOUR BROWN
DENSITY AT 15°C 853 KG/M?
VISCOSITY AT 40°C 46,74 MM?/S
VISCOSITY AT 100°C 8,64 MM?2/S
VISCOSITY INDEX 165
POURPOINT -62 °C
HIGH TEMPERATURE VISCOSITY (HTHS) AT 150°C 2,74 MPA*S
LOW-TEMPERATURE VISCOSITY (CCS) AT -30°C 4998 MPA*S
EVAPORATION TEST (NOACK) Tl %
FLASH POINT 241 2
TBN 10,62 MG KOH/G
SULPHATED ASH 0,8 %
Niedostepny

Produkt chwilowo niedostepny.
Kliknij w przycisk pod ceng i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cie niezwtocznie o przewidywanym terminie
dostawy.



