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FORTE DIESEL INJECTOR TREATMENT 400ML

Forté Diesel Injector Treatment jest srodkiem czyszczacym wtryskiwacze
diesla oraz caty uktad zasilania. Odpowiada normie paliwowej EN 590. Spala
sie bezpopiotowo. Uzywany, zgodnie z instrukcja dostarcza nastepujgcych
korzysci :

Zapewnia szybkie czyszczenie wtryskiwaczy.

Usuwa wewnetrzne osady wtryskiwaczy diesla (IDI oraz DI), zwany takze ,klejeniem wtryskiwacza”, i osady z laku

i nagaru na koncéwkach wtryskiwaczy.

Przywraca optymalne dziatanie silnika w tym wtryskiwaczy, skutecznie je oczyszczajac.

Oczyszczone w ten sposéb wtryskiwacze wptywaja na wieksza moc i oszczednos¢ paliwa.

Poprawia rozruch zimnego silnika.

Podwyzsza efektywnos¢ spalania i minimalizuje

ilos¢ zanieczyszczen w uktadzie dolotowym, tworzgcych sie w wyniku dziatania systemoéw EGR i przewietrzania skrzyni
korbowe;j.

Minimalizuje ilo$¢ zanieczyszczen, gromadzacych sie w filtrach czgsteczek statych DPF i SCR podnoszac efektywnos¢
spalania mieszanki.

Minimalizuje korekcje wtryskiwaczy poprzez polepszenie sktadu mieszanki.

Kompatybilny z paliwami, zawierajagcymi bio-dodatki az do B30, spetnia norme paliwowa EN 590.

Forté Diesel Injector Treatment jest specjalnie opracowanym preparatem do czyszczenia uktadu

paliwowego, wykorzystujacego olej napedowy zawierajgcy biodiesel. Takie paliwo zawiera estry metylowe kwaséw
ttuszczowych i jest higroskopijne. Bio-dodatki reagujg z wodga i wtryskiwane do silnika z paliwem, pod wysokim
ci$nieniem i temperaturg, wywotujg proces saponifikacji (zmydlania). Powstate w tym procesie zanieczyszczenia
zaklejajg koncowki wtryskiwaczy.

Forté Diesel Injector Treatment jest kompatybilny ze wszystkimi paliwami stosowanymi w nowoczesnych silnikach
diesla (norma EN 590 i B30), w tym spetniajacych normy emisji spalin Euro 6. Gdy Forté Diesel Injector Treatment jest
dodawany do oleju napedowego, mieszanina tych dwdéch ptynéw stale odpowiada normie EN 590 i nie powoduje
powiekszania sie zanieczyszczen w filtrze czasteczek statych, z powodu bezpopiotowego spalania sie mieszanki.
Sposéb stosowania:

Profilaktyka:

Dodaj 1 x Forté Diesel Injector Treatment (400 m) + 1 x Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner do 50 litréw oleju



napedowego, do baku. W przypadku pojazdéw o wiekszej pojemnosci baku dodaj 1 x Forté Diesel Injector Treatment +
1 x Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner na kazde 100 litréw ON.
W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotéw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdw, ale stany uzupetniane sg co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

