
KNECHT OC485
Zastosowania:

Audi 80 2.6
Audi A4 (B5/8D) 2.4, 2.4 30V, 2.6, 2.7 T Quattro, 2.7 Vt 30V S4 Quattro 2.8,

2.8 30V
Audi A4 (B6,B7/8E,8H) 2.4 V6, 3.0 V6

Audi A6 (4A/C4) 2.6 V6, 2.8 V6 2.8 V6 30V
Audi A6 (4B/C5) 2.4, 2.4 30V

Audi A6 (4F/C6) 3.0 V6
Audi A6 Quattro/Allroad 2.4 30V, 2.4 V6 2.7T, 2.7T V6, 2.8 V6, 2.8 V6 30V,

3.0 V6
Audi A8 (4D) 2.8, 2.8 V6, 2.8 V6 30v S8

Audi A8 II (4E) 3.0 V6
Audi Cabriolet 2.6, 2.6 V6, 2.8

Audi Coupe 2.6, 2.8
Skoda Superb 2.8 V6

VW Passat (3B2/3B5) 2.8 Syncro
VW Passat (3B3/3B6) 2.8 Syncro

 

 
W ofercie
Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

