
LOCTITE DO GWINTÓW 222 DEMONTOWALNY
10ML
Jednoskładnikowy klej anaerobowy do zabezpieczania gwintów o niskiej
wytrzymałości. Utwardzenie produktu następuje w szczelinie po odcięciu
dopływu powietrza między ściśle przylegającymi powierzchanimi
metalowymi. Zapobiega odkręcaniu się podczas wibracji gwintowanych
elementów złącznych. Szczególnie zalecany do śrub nastawczo
regulacyjnych, długich lub o małej średnicy, dla których wymagany jest
łatwy demontaż, bez ryzyka ich ukręcenia. Doskonale nadaje się do metali
o niskiej wytrzymałości, które mogą pękać podczas demontażu, jak np.
aluminium lub mosiądz.

Wytrzymałość: niska
Maksymalna średnica gwintu: M36
Moment zerwania dla śrub M10: 6Nm
Zakres temperatur pracy: -55°C do +150°C
Kolor: fioletowy
Pojemność: 10ml
W ofercie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

