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LOTOS SYNTHETIC A5/B5 5W30 4L

Syntetyczny olej silnikowy najnowszej generacji.

SYNTHETIC A5/85

FDR FORD

LOTOS SYNTHETIC A5/B5 SAE 5W-30

Opracowany specjalnie do samochodéw osobowych marki Ford, gdzie wymagane jest stosowanie olejéw o jakosci WSS
M2C913-D lub Ford WSS M2C913-C. Dopuszczalny réwniez do stosowania w samochodach innych producentéw

z silnikami benzynowymi lub wysokopreznymi, o ile zalecane jest stosowanie oleju klasy ACEA A5/B5. Uwaga: gdy
wymagane jest stosowanie oleju o obnizonej zawartosci SAPS (samochody z filtrami czastek statych - DPF),
rekomendowane jest zastosowanie innego, wtasciwego oleju z rodziny LOTOS).

@ gwarantuje optymalne warunki pracy przez caty cykl zycia jednostek napedowych wymagajacych oleju o w/w jakosci
OEM

@® moze by¢ stosowany w samochodach Ford, w ktédrych wymagane sg oleje o specyfikacjach: WSS M2C913-B i WSS
M2C913-A,

@ rekomendowany do stosowania w okresie pogwarancyjnym w silnikach benzynowych samochodéw Kia, w ktérych
stosowany byt olej LOTOS QUAZAR K/FE SAE 5W-30,

@® moze by¢ stosowany w wydtuzonych interwatach wymiany (wedtug instrukcji obstugi samochodu)

@ rekomendowany gtéwnie do samochodéw Ford, Renault, Kia - do modeli, w ktérych wymagane sg w/w poziomy
jakosci OEM albo klasa jakosci wedtug API lub ACEA

Zastosowanie

Opracowany specjalnie do samochodéw osobowych marki Ford, gdzie wymagane jest stosowanie olejéw o jakosci WSS
M2C913-D lub Ford WSS M2C913-C. Dopuszczalny réwniez do stosowania w samochodach innych producentéw

z silnikami benzynowymi lub wysokopreznymi, o ile zalecane jest stosowanie oleju klasy ACEA A5/B5.

Zastosowanie: Olej silnikowy

Typ Silnika: 4-suwowy

Jakos¢: Syntetyczny

Zakres Produktéw: Samochody osobowe
Lepkos¢: 5W30

ACEA Standardy: ACEA A5/B5



API Standardy: API SL/CF

Poziomy jakosci:

Ford WSS-M2C913-D;
Ford WSS- M2C913-C;
RN 0700

POJEMNOSC - 4L
W ofercie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotéw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

