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MALWA SMAR GRAFITOWY WYSOCE ODPORNY
140¢g

Profesjonalny smar wyprodukowany na bazach mineralnych, z dodatkiem
zmikronizowanego grafitu. Stosowany jako srodek do smarowania $ciegien,
srub i tancuchdéw. Moze by¢ réwniez stosowany do zaworéw np.

w kuchenkach gazowych. Jest odporny na dziatanie zimnej wody.
Przeznaczony jest do smarowania wolnoobrotowych mechanizméw i silnie
obcigzonych powierzchni. Smar moze by¢ stosowany do piér resoréw,
gwintéw Srub, tancuchdéw, otwartych przektadni zebatych oraz przektadni
slimakowych.

Zalety:

- Wysoka jakos¢ wykonania.

- Niska cena wyréznia na tle konkurencji.

- Pewny otrzymania towaru w petni wartosciowego.

Zastosowanie:

- Stosowany jako Srodek do smarowania Sciegien, srub i fancuchéw.

- Moze by¢ réwniez stosowany do zawordw.

- Jest odporny na dziatanie zimnej wody.

- Do konserwacji piér resoréw, przegubdéw kulowych, otwartych przektadni zebatych, przektadni slimakowych

Wiasciwosci:

- wysoka odpornos¢ na dziatanie wody

- dobra ochrona antykorozyjna

- wysoka odpornosé na obcigzenia

- ochrona przed zuzyciem

- doskonata przylegalnos¢ w wysokich temperaturach, nadajgca wiasciwosci suchego smarowania grafitem
- wysoka przewodnos¢ elektryczna

- zawartos¢ grafitu - 15%

- temperatura stosowania od -30°C do +600°C

W ofercie

Sklep nr 1 Praga

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sg co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

