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MILLERS NANODRIVE CFS NT PLUS 10W50 5L

W petni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formuta Triple Ester
(potréjnych estréw) oraz technologiag Nanodrive Ultra Low Friction.
Przeznaczony do zmodyfikowanych silnikéw seryjnych, silnikéw
samochoddédw rajdowych, wyscigowych, zaréwno z- jak i bez-
turbosprezarek.

MILLERS OILS
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ART NO: 7964-5L."

STOSOWANIE:

Polecany do silnikéw wyczynowych oraz zmodyfikowanych seryjnych o pojemnosci zazwyczaj od 2 litréw (z- lub bez-
turbo).

KORZYSCI:

W petni syntetyczny, wyczynowy olej silnikowy z formutg Triple Ester (potréjnych estréw) oraz technologia Nanodrive
Ultra Low Friction zapewnia:

e testy w laboratorium wykazaty o 15% nizszy wspétczynnik tarcia, oraz o 17% wiekszg ochrone silnika przed
zuzyciem niz dotychczasowy olej NT

znaczna redukcje tarcia

wydtuzong zywotnos¢ silnika

nizsza temperature pracy silnika

wieksza moc i moment obrotowy

wiekszg niezawodnosdé

poprawe efektywnosci energetycznej

znakomite wtasciwosci chronigce podzespoty przed zuzywaniem sie.

PARAMETRY:

Maksymalna stata temperatura pracy: 125 C, chwilowa maksymalna temperatura pracy: 150 C
Do uzytku w ostro eksploatowanych silnikach pojazdéw, ktérych producent zaleca olej 10w40.
Znacznie przewyzsza wymagania APl SM/CF oraz ACEA A3/B4.

Lepkos$¢ SAE...10w50



Gestos¢ przy 15 C...0,873

Lepkos¢ kinematyczna w 100 C...17,1 ¢St
Lepkos$¢ kinematyczna w 40 C... 106 cSt

Indeks lepkosci...177

Temperatura krzepniecia...-42 C

Temperatura zaptonu...210 C

Lepko$¢ na zimno przy -25 C...7,000 cP maximum
TBN mg KOH/g...10

W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotéw

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow

