
MOTUL 90PA LS SAE90 2L
Mineralny olej specjalny z dodatkiem uszlachetniaczy Stick-Slip do tylnych
mostów z blokadą mechanizmu różnicowego. Doskonała stabilność warstwy
smarnej zmniejszająca tarcie i zużycie nawet w ekstremalnych warunkach
eksploatacyjnych. Specjalna formuła do tylnych mostów z blokadą
mechanizmu różnicowego.

Zastosowanie:
Olej do skrzyni biegów
Olej przekładniowy

Wszystkie rodzaje tylnych mostów z lub bez blokady mechanizmu
różnicowego.

Do tylnych mostów BMW z blokadą mechanizmu różnicowego zaleca się
oleje MOTUL HYPO BM LS.

Standardy:
API GL4 i GL5 / MIL-L-2105D

Wymiana oleju: zgodnie z zaleceniami producenta i sposobu użytkowania.

Bardzo wysoka moc smarowania zmniejszająca tarcie i zużycie.
Zawiera dodatki EP (Extreme Pressure), antykorozyjne, antypienne.
Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.


