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Charakterystyka

Oleje hydrauliczne Hydrol® L-HV produkowane sg w oparciu o wysokojakosciowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet
dodatkéw uszlachetniajgcych. Oleje te charakteryzujg sie wysokim poziomem wiasnosci przeciwzuzyciowych
i dodatkowo polepszonymi, w stosunku do olejéw hydraulicznych rodzaju L-HM, wtasnosciami lepkosciowo-
temperaturowymi.

Zapewnia:

« wydtuzenie czasu eksploatacji,
* zmniejszenie zuzycia powierzchni elementéw tragcych w uktadach pomp hydraulicznych,
* prace w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych wtasnosci lepkosciowych (wysoki wskaznik
lepkosci WL > 140).

Zastosowania
Oleje hydrauliczne Hydrol® L-HV przeznaczone sg do stosowania w wysokoobcigzonych uktadach napedu,
wysokocisnieniowych pompach ttokowych statego i zmiennego wydatku oraz pompach topatkowych, gdzie wymagany
jest wysoki poziom wtasnosci przeciwzuzyciowych oleju, oraz w precyzyjnych uktadach sterowania hydraulicznego
i systemach hydraulicznych, ktére wymagajg matych zmian lepkosci przy zmianach temperatury.

Klasa jakosci
wg ISO 11158 - HV
Lepkos¢:
ISO VG: 68
Niedostepny



Produkt chwilowo niedostepny.
Kliknij w przycisk pod ceng i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cie niezwtocznie o przewidywanym terminie
dostawy.



