
ORLEN LITEN ŁT-43 SMAR DO ŁOŻYSK 4.5kg

Charakterystyka

Smar Liten® ŁT-4 3 otrzymywany jest przez zagęszczenie rafinowanego oleju mineralnego mydłem litowym (opartym na
–KHS) i uszlachetniany jest pakietem dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwrdzewnym i smarnym.
Smar Liten® ŁT-4 3 jest odporny na działanie wody.
 

Zastosowania

Smar plastyczny Liten® ŁT-4 3 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w zakresach
temperatur od - 30°C do +130°C.
Dobór smaru zależy od sposobu doprowadzania smaru do łożysk (np. smarowanie centralne lub ręczne), prędkości
obrotowej i temperatury roboczej łożyska.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

DIN 51 502: K3K-30 ISO 6743-9: CCHA-3
W ofercie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

