
PETRO-CANADA DURON HP 15W40 20L
Najwyższej jakości olej oparty na mineralnej bazie olejowej.
Przewyższa wymagania API CI-4-Plus, w szczególności do silników diesla,
odpowiada API SN, może być stosowany w nowoczesnych silnikach
benzynowych.
Nadaje się do silników z wtryskiem paliwa, katalizatorem
i turbodoładowaniem, jak również do silników zasilanych LPG.

Dokładna lista specyfikacji:
               
  ACEA
    ACEA E7
    ACEA E9

API
    API CK-4
    API SN

Caterpillar
    ECF-3
    TO-2

Cummins
    CES 20086

DAF
    Standard Drain

Detroit Diesel
    DFS 93K222

Ford
    WSS-M2C171-F1

JASO
    MA, MA2

Mack
    EOS-4.5



MAN
    MAN 3575, 3275-1

Mercedes-Benz
    MB-Approval 228.31

MTU
    MTU Type 2.1

Renault
    Renault RLD-4

Volvo
    Volvo VDS-4.5
         
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.


