
PETRYGO PŁYN CHŁODNICZY G11 RÓŻOWY 1L
-35 ST.C
Płyn do chłodnic Petrygo jest gotowym preparatem odpowiadającym
warunkom klimatycznym w Polsce (temperatura krzepnięcia do -35°C).
Należy go stosować w postaci nierozcieńczonej. Przewidziany jest do
napełniania oraz uzupełniania układu chłodzenia. Jest mieszalny
z wszystkimi dostępnymi na polskim rynku płynami chłodzącymi i może być
stosowany zarówno do chłodnic stalowych jak i aluminiowych. Produkowany
jest na bazie glikolu etylenowego (1,2-etoanodiol) i wody
demineralizowanej. Receptura płynu zawiera kompletny pakiet dodatków
uszlachetniających zawierający głównie organiczne inhibitory korozji,
stabilizatory i środki antypienne, które zapewniają dobrą i długotrwałą
ochronę elementów silnika. Płyn Petrygo Q nie zawiera niebezpiecznych
substancji takich jak: azotyny, fosforany, aminy, borany.

 
Zastosowanie:
Jest to środek uniwersalny nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika samochodowego zarówno
w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium jak i w starszych typach silników. Może być mieszany
z wszystkimi, dostępnymi na rynku płynami chłodzącymi. Płyn Petrygo Q może być przechowywany przez okres 3 lat od
daty produkcji. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tyś. kilometrów.
Płyn gotowy do użycia. Stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.
Sugerowane uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Q i Petrygo Q NEW.
Termin przydatności: 3 lata od daty przedstawionej na opakowaniu.
Normy, aprobaty, specyfikacje
Spełnia wymagania normy PN-C 40007:2000 .
Certyfikowany przez Instytut Transportu Samochodowego. Posiada certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B. Wyrób
wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008
W ofercie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

