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PETRYGO PLYN CHLODNICZY G12+ ROZOWE
5L -35 ST.C

Ptyn do chtodnic Petrygo PLUS G124+ o wydtuzonym dziataniu. Oparty jest
na technologii kwaséw organicznych Organic Acid Technology OAT. Zawiera
aktywne mikro czgsteczki inhibitoréw korozji, nie osadzajgce sie na
wewnetrznych $ciankach ukfadu chtodzenia, pracujace w sposéb ciagty.
Ptyn zabezpiecza przed powstawaniem ognisk korozji i kawitacjg w okresie
5 lat lub przebiegu 250 tys. km. Jest odporny na zamarzanie do -370C

i zapewnia doskonatg ochrone silnika przed przegrzaniem.
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Nie zawiera toksycznych azotyndéw, krzemiandéw, amin i fosforanéw.

e wzorcowe parametry wymiany ciepta

e doskonale chroni przed korozjg i kawitacjg uktad chtodzacy

e bezpieczny dla elementéw gumowych i z tworzyw sztucznych
e gwarantowana temperatura krystalizacji -370C

e chroni uktad przed przegrzaniem

e zapobiega powstawaniu osadéw i kamienia

e bezpieczny dla srodowiska naturalnego

Zastosowanie

Przeznaczony do chtodzenia wszystkich typéw silnikéw w samochodach osobowych i ciezarowych wyposazonych
w chtodnice stalowe, aluminiowe i uktady mieszane.

Mieszalny z wszystkimi ptynami chtodzacymi spetniajagcymi standard G12 oraz ptynami w standardzie G11.

Ptyn gotowy do uzycia. Stosowac zgodnie z instrukcjg obstugi zalecang przez producenta samochodu.

Sugerowane uzupetnianie ubytkéw ptynem Petrygo PLUS.

Termin przydatnosci: 8 lat w przypadku przechowywania w opakowaniu szczelnie zamknietym + 5 lat pracy w ukfadzie
chtodzacym.



Normy, aprobaty, specyfikacje
Caterpillar - MAK A4.05.09.01, Cummins IS series u N14, Daimler - Mercedes-Benz 325.3, WSS-M97B44-D/E, General
Motors - Opel GM, Saab GM 6277M (+B040 1065), Isuzu, MAN 324 Typ SNF, Mazda MEZ MN 121 D, Suzuki, Volvo AB -

Mack 014 GS 17009, Renault Trucks 41-01-001/-S Type D, Audi TL-774D, TL-774F, Seat TL-774D, TL-774F, Skoda
TL-774D, TL-774F, 61-0-0257, Volkswagen TL-774D.

Certyfikowany przez Instytut Transportu Samochodowego. Posiada certyfikat na Znak Bezpieczenstwa B. Wyréb
wyprodukowano zgodnie z systemem zarzgdzania jakoscig PN-EN ISO 9001:2008.

W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotédw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

