
PROSTOWNIK AUTOMATYCZNY Z FUNKCJĄ
NAPRAWY 12V 24V
MOCNY, AUTOMATYCZNY SMART PROSTOWNIK Z FUNKCJĄ NAPRAWY
AKUMULATORA

Idealnie nadaje się do akumulatorów kwasowych, żelowych oraz AGM. Ładuje akumulatory zarówno 12 jak i 24V.
Automatyczny mikroprocesorowy smart prostownik pozwalający na ładowanie akumulatorów instalowanych między
innymi w:

samochodach osobowych
samochodach ciężarowych
motocyklach
łodziach
wózkach widłowych
kosiarkach
rowerach
zabawkach
alarmach
i wielu innych

4 TRYBY PRACY:

ładowanie samochodu / ładowanie ciężarówki1.
ładowanie akumulatorów2.
ładowanie motocykli3.
TRYB NAPRAWY AKUMULATORA4.

Najnowszy model wyświetlacza LCD który na bieżąco pokazuje aktualne parametry ładowania akumulatora:

temperatura (na jej podstawie prostownik ładuje w trybie zimowym lub letnim)
poziom naładowania akumulatora wyrażony w voltach
poziom natężenia ładowania wyrażony w amperach
informacja o całkowitym naładowaniu akumulatora
tryb naprawy akumulatora
źle założone konektory (plus pomylony z minusem na klemach akumulatora)
prostownik nie ładuje
wskaźnik poziomu naładowania akumulatora



TRYB ZIMOWY / TRYB LETNI
Prostownik posiada wbudowany termometr który mierzy aktualną temperaturę otoczenia. Na jej podstawie prostownik
załącza tryb zimowy lub letni. W trybie zimowym prąd ładowania jest zwiększany a w trybie letnim zmniejszany.
TRYB NAPRAWY AKUMULATORA
Często gdy akumulator wydaje się już nie do odratowania i zwykłe prostowniki nie są w stanie go naładować wystarczy
włączyć tryb naprawy akumulatora w oferowanym przez nas prostowniku. Tryb ten został specjalnie stworzony do
naprawy nawet bardzo starych akumulatorów w których napięcie jest już bardzo niskie.
Tryb który pozwoli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych już po pierwszy użyciu!
Dane techniczne:

zasilanie: 230V AC
napięcie wyjściowe: 12/24V
napięcie wyjściowe bez obciążenia: 13,8V
początkowe napięcie minimalne: >2V
prąd wyjściowy: 12 V 8 A, 24 V 4 A
moc pod obciążeniem maks.: 130W
moc bez obciążenia: 3,2W
chłodzenie powietrzem (wentylator)
wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
wskaźnik napięcia oraz natężenia ładowania
czujnik temperatury otoczenia (jeżeli temp. spadnie poniżej 10 stopni Celsiusa prostownik zwiększy napięcie
ładowania, jeżeli temp. wzrośnie powyżej 28 stopni Celsiusa prostownik zmniejszy napięcie ładowania)
sygnalizacja złego podłączenia akumulatora/zanieczyszczenia styków/uszkodzenia akumulatora
wymiary: 17x10x5,5cm
dł. przewodu zasilającego: około 115 cm
dł. przewodów z klemami: około 70 cm

4 tryby pracy:

ładowanie akumulatora samochodowego (30-150Ah) - (12V - maks. prąd ładowania 8A) / (24V - maks. prąd1.
ładowania 4A)
ładowanie akumulatora AGM lub wapniowego2.
ładowanie akumulatora o małej pojemności (6-30Ah) - maks. prąd ładowania 1,5A3.
naprawa akumulatora: naprawa starych, zasiarczonych akumulatorów (nie wszystkie akumulatory nadają się do4.
naprawy)

 
 


