
RAVENOL VSI 5W40 USVO 502 505 5L
Oparty na PAO (polialfaolefiny) w pełni syntetyczny, lekkobieżny olej
silnikowy wykonany w technologii USVO® i sprawdzonej technologii
CleanSynto® do silników benzynowych i Diesla, również z turbo
doładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Zmniejsza opory pracy,
zużycie mechaniczne i zużycie paliwa. Dzięki nowej formulacji zapewnia
bezpieczny film smarny nawet w bardzo wysokich temperaturach pracy
i chroni przed korozją oraz stratami oleju przez utlenianie lub koksowanie.
Posiada także doskonałą charakterystykę zimnego rozruchu. Zapewnia
wyższy poziom bezpieczeństwa, gwarantując trwałą ochronę silnika w ruchu
miejskim i na autostradzie. Pozwala na wydłużone interwały wymian
zgodnie z zaleceniami producenta.

 
Właściwości:

wysoka ochrona przed zużywaniem się elementów
oszczędność paliwa niższym oporom pracy silnika
wspaniałe cechy myjące i dyspergujące
zapobieganie powstawaniu osadów
długa żywotność dzięki wysokiej odporności oksydacyjnej
doskonałe własności podczas rozruchu zimnego silnika
bardzo dobry stosunek temperatura-lepkość
niskie parowanie
może być stosowany w silnikach samochodów wyposażonych w katalizator

 
Nowa technologia RAVENOL USVO® to unikatowa formulacja olejów bazowych i dodatków, dzięki którym osiągnięto
wyjątkowe właściwości olejów silnikowych wyróżniających się nieosiągalną wcześniej wysoką stabilnością w wysokich
temperaturach, jeszcze lepszymi właściwościami w niskich temperaturach oraz ekstremalnie odpornymi na ścinanie.
Przewaga technologii USVO  została osiągnięta poprzez zastosowanie w pełni syntetycznych olejów bazowych PAO
bez stosowania modyfikatorów poprawiających indeks lepkości VI lub w połączeniu z użyciem wysokiej jakości
ekstremalnie odpornych na ścinanie polimerów.
Fakty USVO :
1. Znakomita ochrona silnika w pełnym zakresie pracy;
2. Niższa wartość tarcia (Fuel Economy około 1%);
3. Niższa wartość odparowalności Noack = niższe koszty, ponieważ dolewki oleju nie będą już wymagane lub będą
znacznie mniejsze;
4. Większa trwałość oleju silnikowego RAVENOL USVO® (mniejsze ulatnianie);
5. Potwierdzony badaniami lepszy efekt oczyszczający;
6. Ekstremalnie wysoka odporność na ścinanie, lepkość pozostaje stabilna w najtrudniejszych warunkach;
7. Znaczne zmniejszenie ilości zanieczyszczeń (nagarów i osadów) powstających ze zużytych modyfikatorów lepkości;
8. Lepsza pompowalność w niskich temperaturach = szybsze doprowadzanie oleju do smarowanych części nawet
w bardzo niskich temperaturach, a co za tym idzie, lepsza ochrona silnika;
9. Stabilne parametry między zalecanymi wymianami.
 



Specyfikacja:
API SN/CF, ACEA A3/B4, Licencja: API SN
Dopuszczenia:
MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, Porsche A40 (ważne dla wszystkich samochodów od 1994 z wyjątkiem Cayenne V6
oraz wszystkich samochodów hybrydowych z wydłużonym okresem wymiany oleju; z wyjątkiem samochodów
z silnikiem Diesla), Renault RN0700/RN0710
Normy:
MB 229.5 / MB 226.5, BMW Longlife 01, Opel GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-H2, Chrysler MS-10850, MS-10896, PSA B71
2296
Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.


