
SENA IP65 DUŻY PROSTOWNIK INTELIGENTNY
CYFROWY 6V/12V
Automatyczny prostownik 4A przeznaczony do ładowania wszelkiego typu
akumulatorów 6V i 12V: samochodowych, żelowych, kwasowo-ołowiowych
mokrych, AGM i MF o pojemności 1,2 - 120 Ah. Urządzenie jest
inteligentne, sterowane mikroprocesorem - po pełnym naładowaniu
automatycznie wyłącza się, utrzymując akumulator w gotowości. Prostownik
jest niezwykle łatwy w obsłudze, dzięki czemu świetnie nadaje się do
użytku domowego.

 
Idealny do stosowania w:

samochodach osobowych
motocyklach, skuterach, quadach
wózkach widłowych
łodziach, skuterach wodnych
maszynach rolniczych, ciągnikach
pojazdach ogrodowych, budowlanych, sprzątających
systemach przeciwpożarowych, zabezpieczeń, awaryjnych

 
Najważniejsze zalety:

Sterowanie mikroprocesorem
Dziewięciostopniowa, inteligentna charakterystyka ładowania
Duży, czytelny wyświetlacz LCD
Stabilne utrzymywanie funkcji ładowania
Diagnoza i ładowanie mocno rozładowanych akumulatorów
Izolowane zaciski tzw. krokodylki
Tryb "zimowy" - gwarantujący pełne naładowanie akumulatora, nawet w bardzo niskiej temperaturze otoczenia
Tryb podtrzymywania - po pełnym naładowaniu, ładowarka przełącza się w tryb monitorowania napięcia,
zapewniając pełną wydajność akumulatora, bez ryzyka jego przeładowania
Kompaktowy rozmiar
Wysoka niezawodność i efektywność
Nie wpływa negatywnie na eksploatację akumulatora
Wysoka klasa ochrony - IP65 (odporność na zapylenie i zachlapanie)
II klasa izolacji elektrycznej

Specyfikacja:

Producent: SENA



Symbol produktu: 010303
Napięcie wejściowe: 220-240V AC 50Hz
Napięcie wyjściowe: 6V (2A) / 12V (2/4A)
Natężenie maksymalne: 4A
Napięcie ładowania dla aku 6V:  7.3V
Napięcie ładowania dla aku 12V: 14.6V (14.8V w trybie zimowym)
Zakres pojemności akumulatora: 1,2Ah - 120Ah
Temperatura pracy: -20°C do 50°C
Wymiary: 180 x 80 x 45 mm
Waga: 0,45 kg
Kabel sieciowy: 155 cm
Kable z krokodylkami: 155 cm

 


