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Zestaw zawiera produkty:

1X TEC2000 ENGINE FLUSH 375ML
1X TEC2000 DIESEL SYSTEM CLEANER 375ML

TEC2000 ENGINE FLUSH 375ML

Uznawany za jeden z najbardziej skutecznych preparatéw do czyszczenia wnetrza silnika. Jest bardzo tatwy w uzyciu w dowolnych
warunkach.

Jego formuta jest obecna na swiatowym rynku od ponad 20 lat i cieszy sie doskonata opinig wsrdd klientéw profesjonalnie
zajmujacych sie rynkiem motoryzacyjnym.

Unikalna kombinacja bardzo skutecznych detergentdéw wraz z bardzo efektywnym smarowaniem pozwala na stosowanie preparatu
we wszystkich silnikach spalinowych (benzynowych, diesla oraz zasilanych gazem). Operacja jest catkowicie bezpieczna dla silnika.
Engine Flush jest jednym z pierwszych i nielicznych preparatéw w ktérym zrezygnowano z Chlorowanych Weglowodoréw - co
oznacza brak szkodliwych oparéw podczas pracy preparatu i czystsze srodowisko.

Jak dziata ?
Ptukanie silnika usuwa osad, nagar, sadze i inne zanieczyszczenia ze skrzyni korbowej. Dzieki temu, ze dociera do rowkdéw
pierscieniowych ttokdéw i pierscieni ttokowych usuwa z nich nagar i sadze przez co pozwala im ponownie pracowac wydajnie.
Czyste pierscienie, to z kolei wyzsza kompresja. Poprawia szczelno$¢ pierscieni tlokowych i drastyczne zmniejsza zuzycia
oleju.
Czysci ale réwniez eliminuje hatas z hydraulicznych popychaczy zawordw, poprawia sprawnos¢ silnika, a takze pomaga
utrzymad czystos¢ i sprawnos¢ nowego oleju silnikowego na dtuzej.
Dzieje sie tak, gdyz TEC pozwala pozby¢ sie z uktadu catego przepracowanego oleju, dzieki czemu nowy olej nie miesza sie ze



starymi zanieczyszczeniami.

Czarny osad mozna wyeliminowa¢ na trwate przy regularnym stosowaniu preparatu. Daje trwaty efekt, jednak zaleca sie, aby
stosowad go regularnie - co najmniej raz w roku - zapewni to utrzymanie silnika samochodu w fabrycznej czystosci i poprawi
jego wydajnos¢.
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Jak stosowac

TEC-2000 Engine Flush nalezy stosowa¢ podczas standardowej wymiany oleju.

Nalezy doda¢ preparat do silnika, jeszcze do starego oleju.

Silnik powinien osiagna¢ normalna temperature pracy.

Po dodaniu preparatu, silnik powinien pracowa¢ na biegu jatowym przez ok 10-15 minut (auto powinno znajdowac sie
w wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnatrz aby unikng¢ zatrucia spalinami).

Spuscic¢ stary olej, zatozy¢ nowy filtr i uzupetni¢ stan nowym olejem.

W wypadku gdy silniku pojawity sie problemy takie jak: lepkie pierscienie, nieréwna kompresja, zwiekszone zuzycie oleju lub czarny
dym, praca z preparatem powinna trwa¢ ok 25-30 min zanim olej zostanie wymieniony.

Dawkowanie: Jedna puszka 375 ml preparatu wystarcza na kazde 4-5 litréw oleju

Kiedy zastosowa¢ ptukanie silnika ?
Ptukanke do silnika zaleca sie stosowac gdy:

1. silnik spala olej

2. pojazd wydmuchuje ciemny lub niebieski dym

3. Jedli silnik spala olej i efektem tego jest ciemny lub niebieski dym to znaczy ze pierscienie majg opér w pracy i nie dotykajg
$cian cylindra w efekcie przepuszczaja olej do komory spalania.

4. olej wylatuje przez odme

5. niska kompresja

Jesli silnik ma problemu z rozruchem, moze to oznacza¢ ze pierscienie ulegty zapieczeniu przez nagar i zatrzymaty sie w rowkach
pierscieniowych.
Podczas pracy silnika ciSnienie w komorze spalania przedostaje sie do dolnej czesci ttoka obniza kompresje w komorze spalania



i wydmuchuje olej.

Istnieje tez mozliwos¢ ze pierScienie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu, zdarza sie to 1 na 10 przypadkéw.
stychad popychacze zaworowe

olej byt wymieniony dtuzej niz 15tys. km.

olej jest starszy niz 12 miesiecy

auto jezdzito wiekszosci po miescie

kupite$ auto lub silnik i nie znasz jego historii

TEC2000 DIESEL SYSTEM CLEANER 375ML

Co to jest?

Jest to wielofunkcyjny dodatek do paliwa, do silnikéw wysokopreznych (Diesel System Cleaner) oraz benzynowych (Fuel System
Cleaner).

Nie zawiera metali.

Sktadniki aktywne zawarte w preparacie pomoga zwiekszy¢ zywotno$¢ pompy paliwa oraz zmniejszaja skutki ztej smarnosci paliw
0 niskiej zawartosci siarki.

Skfad i wtasciwosci smarne zmniejszajg zuzycie ttokdw, pierscieni oraz wtryskiwaczy. Preparat zawiera silne rozpuszczalniki

oraz srodki czyszczace dysze wtryskiwaczy, co z kolei wptywa na poprawe procesu spalania.

Efektem jest drastyczna redukcja charakterystycznych czarny spalin (w dieslach) i zuzycia paliwa.
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Jak dziata ?
Preparat wigze wode i pozwala pozby¢ sie jej z catego systemu paliwowego pojazdu.
Dzieki zastosowaniu preparatu instalacja zasilajaca, przewody paliwowe, filtr oraz zbiornik paliwa zostang , osuszone” ze
znajdujacej sie tam wody.
Przeprowadzone testy in-vitro oraz w normalnej pracy pokazuja, ze stosowanie TEC-2000 daja natychmiastowe zmniejszenie
emisji spalin az do 60% oraz wzrost mocy o 10%. Testy byty przeprowadzone w niezaleznych laboratoriach Ministerstwa
Transportu (MOT ) Wielkiej Brytanii. Regularne stosowanie daje wymierne oszczednosci w zuzyciu paliwa od 4% do 8%.
Wynik poprawia sie gdy TEC-2000 System Cleaner stosowany jest w potaczeniu z TEC-2000 Engine Flush.

Jak stosowa¢

TEC-2000 Fuel System Cleaner oraz TEC-2000 Diesel System Cleaner stosuje sie wlewajgc zawarto$¢ puszki do zbiornika paliwa.
Zaleca sie zeby zbiornik byt petny.

Operacje nalezy powtdrzy¢ dwa razy w roku.

Pojazd moze dziata¢ na czystym, nierozciehczonym produkcie.



W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotéw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

