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TEC2000 ZESTAW CZYSZCZACY UKLIAD
PALIWOWY DO SILNIKOW DIESLA

Zestaw zawiera produkty:
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1x TEC2000 DIESEL INJECTOR CLEANER 375ML
1x TEC2000 DIESEL SYSTEM CLEANER 375ML

TEC2000 DIESEL INJECTOR CLEANER 375ML

Jak dziata ?

Czysci wtryskiwacze oraz dysze wtryskiwaczy, przez co znaczgco poprawia atomizacje oraz strumien wtryskiwanego
paliwa. Preparat poprawia spalanie paliwa oraz wymiernie zmniejsza ilo$¢ charakterystycznego czarnego dymu
wydobywajacego sie z ukladu wydechowego. Testy przeprowadzone w Srodowisku laboratoryjnym przez niezalezne
biura certyfikacyjne, jednoznacznie wskazujg, ze zastosowanie TEC-2000 Diesel Injector Cleaner natychmiast redukuje
emisje szkodliwych spalin 0 60% oraz zwieksza moc o 10%. Zanotowano réwniez zmniejszenie zuzycia paliwa od 4% do
8% przy regularnym stosowaniu preparatu.
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Co to jest ?

TEC-2000 Diesel Injector Cleaner jest wielofunkcyjnym preparatem czyszczacym wtryskiwacze, przeznaczonym

dla silnikéw diesla. Opracowana przez nas formuta preparatu jest testowana na catym Swiecie od przeszto 10 lat i ciggle
doskonalona. Zaréwno sktadniki podstawowe jak i aktywne preparatu zostaty zaprojektowane w Stanach
Zjednoczonych. Finalny produkt, ktéry przekazujemy klientom jest obecnie najlepszym tego rodzaju preparatem na
Swiecie.

Jak stosowacd ?

Najlepiej jest podawad bezposrednio do listwy wtryskiwaczy. Mozna do tego uzy¢ profesjonalnego dozownika Flo-Tec
Injector Cleaner lub uniwersalnego aparatu oferowanego przez szereg firm na rynku. Procedura zajmuje ok 20 minut.
Podstawowa procedura polega na:

e Qdfgczeniu przewoddw paliwowych zasilajacy i powrotnych od listwy.

* W miejsce fabrycznych przewoddéw wpinamy przewody serwisowe Flo-Tec a ich wolne kohce umieszczamy
W puszcze z preparatem TEC-2000 Dieles Injection Cleaner.

® Wiaczy¢ silnik, od tej chwili silnik pracuje na TEC-2000 DIC, jedna puszka tj. 375 ml wystarcza na ok 20 minut
pracy.

e W momencie gdy puszka jest juz pusta nalezy wytgczy¢ silnik.

e Odpig¢ przewody serwisowe.

e Wpig¢ przewody fabryczne.

Czyszczenie jest zakohczone, jednak w wypadku gdy efekt jest czeSciowy lub wtryskiwacze byty szczegdlnie mocno
zanieczyszczone zaleca sie powtdrzenie catej operacji.

Alternatywnie preparat moze by¢ podany poprzez napetnienie zbiornika filtra paliwa w pojazdach, w ktérych jest to
uzasadnione przez tatwy dostep do filtra.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy uruchomi¢ silnik na biegu jatowym na ok 20 minut.

Ostatnie z rozwigzan, jesli zaden z powyzszych wariantéw jest niemozliwy do zastosowania. Nalezy wtozy¢ koniec rury
ssgcej z pompy paliwowej pojazdu do puszki TEC-2000 Diesel Injector Cleaner, jednoczes$nie rura ,powrét do zbiornika”
réwniez powinna by¢ wtozona do puszki. Silnik powinien pracowac tak dtugo az zawartos¢ puszki zostanie prawie
oprézniona. Chcac uzyskad lepsze efekty w silnikach o duzych przebiegach, zalecamy przedtuzy¢ procedure o kolejne
20 minut, wykorzystujac dodatkowa puszke 375 ml TEC-2000 Diesel Injection Cleaner.

TEC2000 DIESEL SYSTEM CLEANER 375ML



Co to jest?

Jest to wielofunkcyjny dodatek do paliwa, do silnikéw wysokopreznych (Diesel System Cleaner) oraz benzynowych (Fuel
System Cleaner). Nie zawiera metali. Sktadniki aktywne zawarte w preparacie pomogg zwiekszy¢ zywotnos¢ pompy
paliwa oraz zmniejszajg skutki ztej smarnosci paliw o niskiej zawartosci siarki. Sktad i wtasciwosci smarne zmniejszajg
zuzycie ttokdw, pierscieni oraz wtryskiwaczy. Preparat zawiera silne rozpuszczalniki oraz srodki czyszczace dysze

wtryskiwaczy, co z kolei wptywa na poprawe procesu spalania. Efektem jest drastyczna redukcja charakterystycznych
czarny spalin (w dieslach) i zuzycia paliwa.
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Jak dziata?

* Preparat wigze wode i pozwala pozby¢ sie jej z catego systemu paliwowego pojazdu.
e Dzieki zastosowaniu preparatu instalacja zasilajaca, przewody paliwowe, filtr oraz zbiornik paliwa zostanag
»,0suszone” ze znajdujacej sie tam wody.

Przeprowadzone testy in-vitro oraz w normalnej pracy pokazujg, ze stosowanie TEC-2000 dajg natychmiastowe
zmniejszenie emisji spalin az do 60% oraz wzrost mocy o 10%. Testy byty przeprowadzone w niezaleznych
laboratoriach Ministerstwa Transportu (MOT ) Wielkiej Brytanii. Regularne stosowanie daje wymierne oszczednosci

w zuzyciu paliwa od 4% do 8%. Wynik poprawia sie gdy TEC-2000 System Cleaner stosowany jest w potaczeniu
z TEC-2000 Engine Flush.

Jak stosowac?

TEC-2000 Fuel System Cleaner oraz TEC-2000 Diesel System Cleaner stosuje sie wlewajac zawartos¢ puszki do
zbiornika paliwa. Zaleca sie zeby zbiornik byt petny.

Operacje nalezy powtérzy¢ dwa razy w roku.

Pojazd moze dziata¢ na czystym, nierozciehiczonym produkcie.

W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotédw Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

