
TECHNICQLL KLEJ SEKUNDOWY ŻEL 2G
Jednoskładnikowy, bezbarwny klej na bazie cyjanoakrylu etylu.

Konsystencja tiksotropowa umożliwia łączenie elementów do płaszczyzn
pionowych-zarówno powierzchni gładkich jak i porowatych (dopasowanych
do siebie). Sieciowanie kleju następuje pod wpływem wilgoci z powietrza
zaabsorbowanej na powierzchniach klejonych i waha się od kilkunastu do

kilkudziesięciu sekund, w zależności od rodzaju materiału. Klej
charakteryzuje się bardzo wysoka adhezją, a także dobrą odpornością na
obciążenia wibracyjne. Wygodny dozownik umożliwia precyzyjną aplikacje
żelu. Po zsieciowaniu powstała spoina cechuje się elastycznością i pracą

w zmiennej temperaturze. (-55°C do +80°C).

Zastosowanie:
Błyskawiczne klejenie wszystkich materiałów: metali np. aluminium, stali, złota, a także szkła, drewna, skóry, ceramiki,

porcelany, gumy, tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, PP). Szczególnie przydatny przy łączeniach kombinacji
materiałowych np. metal+guma.

Sposób użycia:
Podłoże łączone powinno być czyste i odtłuszczone. Klej nanieść na jedną z łączonych powierzchni. Nie dozować

w dużych ilościach (im mniej kleju tym silniejsze połączenie). Po nałożeniu kleju powierzchnie połączyć i docisnąć.
W zależności od klejonego materiału unieruchomić je na kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. Przed zamknięciem

dokładnie udrożnić i wyczyścić aplikator.
W ofercie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

