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TECHNICQLL PASTA ALUMINIOWA
EPOKSYDOWA E020

TECHNICOLL PASTA ALUMINIOWA EPOKSYDOWA E020 posiada najwyzsza
adhezje (przyczepnosc¢) do wszystkich materiatéw twardych, metali ich (’<
stopdw i odlewodw, a takze szkta, drewna i kamienia. Charakteryzuje sie - b Ay

niskim skurczem w czasie utwardzania i chroni powierzchnie przed korozja. R < 'P_
Spoina uzyskuje twardo$¢ zblizong do naprawianego materiatu i doskonale Lt \ lla,,
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gwintowanie).Jest odporna na agresywne czynniki chemiczne (np. kwasy,
oleje, rozpuszczalniki) i atmosferyczne (deszcz, $nieg, promieniowanie).
Proszki metali poprawiaja przewodnos¢ i rozszerzalnos¢ cieplna

w temperaturze pracy spoiny (-40°C/+120°C). Wypetniacze wtdkniste (D gkgwﬂnlgﬁﬁ
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wysoka odpornos¢ na Scieranie, wibracje, uderzenia i rozrywanie. HAICAEANE
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peknietych czesci ze
stopéw aluminium,
zeliwa, stali i metali
. kolorowych np. bloki i
KLEJ TECHNICZNY glowice silnikéw.

PRZYGOTOWANIE KLEJU:
1. Pojemniki zanurzy¢ na kilka minut (ok. 5min) w gorgcej wodzie (ok. 902C)
(ciepty kompozyt tatwiej wydostaé z pojemnika)
2. Przygotowac miseczke do mieszania sktadnikéw
(np. wieczko z obrzezem o $rednicy ok. 10cm)
3. Natozy¢ dwa réwnej objetosci sktadniki A+B uzywajac réznych tyzeczek
(w razie watpliwosci nalezy uzy¢ mniejszg ilos¢ utwardzacza B)

4. Doktadnie wymiesza¢ do jednolitego koloru - bez smug i baniek powietrza.
(w razie watpliwosci nalezy miesza¢ nawet 10min., zuzy¢ w ciggu 30min.)
5. Naktada¢ najpierw w zakamarki i szczeliny, aby je wypetnié¢
(zalecana szczelina ztgcza wynosi 0,05 do 1mm)

Nadmiar kleju mozna usunad rozpuszczalnikiem organicznym np. acetonem. Klej po wymieszaniu sktadnikéw utwardza
sie w temperaturze pokojowej, na zasadzie reakcji chemicznej (ok.2h), natomiast wygrzewanie w wysokiej
temperaturze (np. podgrzewanie elektryczng suszarka) znacznie skraca czas sieciowania i poprawia parametry

wytrzymatosciowe spoiny. Petng wytrzymatos¢ osigga po 24 godzinach.
W ofercie

Sklep nr 1 Praga



https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdéw, ale stany uzupetniane sa co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.



