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VALTEK JACUS ZESTAW FILTROW LPG F60 i
F48

Zestaw sktada sie z:

o Ba

1x JACUS CZAJA F48 FILTR FAZY LOTNE]
1x VALTEK F60 FILTR FAZY CIEKLE) + ORINGI

JACUS CZAJA F48 FILTR FAZY LOTNE]

Metalowy filtr fazy lotnej FLO1S 2x12 firmy Jacus z wktadem bibutowym. Filtr stosowany do instalacji sekwencyjnych na
wezu gazowym o Srednicy 12mm, montowany pomiedzy reduktorem a listwg wtryskowa.

Filtr nalezy wymienia¢ co ok. 15000km, albo raz na rok, znacznie wptywa na zywotnos¢ listwy wtryskowej. Wktad filtra
wykonany z bibuty, na ktérej sa wychwytywane czgsteczki zanieczyszczeh wieksze niz 5um!

Dane techniczne:

dtugos¢ catkowita: 105mm
srednica: 45mm

Srednica kréécéw: 12mm
przepustowos( filtra: 9,45l/s

VALTEK F60 FILTR FAZY CIEKLE) + ORINGI

Filtr bibutowy fazy ciektej Valtek. Filtruje gaz w fazie ciektej. Jest umiejscowiony w elektrozaworze gazowym przed
reduktorem, zapewnia to jego ochrone.

Wymiana powinna sie odbywac co 10-15 tys. km lub raz na rok, poniewaz przedtuza to zywotnos¢ instalacji gazowej.
Wymiary filtra:

e Srednica zewnetrzna: 31mm
¢ Srednica wewnetrzna: 10mm
e wysokos¢: ~21.5mm

W sktad zestawu wchodzi:Wktad filtrujgcy oraz oringi.



