
WURTH KONTAKT SPRAY DO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ 300ML



SPRAY DO STYKÓW

Zalecany :
Do wypierania wilgoci z instalacji elektrycznej w celu korekty zapłonu.
Właściwości :
Umożliwia naprawę oraz zapobiega uszkodzeniom samochodowego systemu elektrycznego powodowanym
przez wilgoć.
Przeznaczenie:
Przeznaczony jest do zastosowań prewencyjnych związanych z zapłonem, do rozwiązywania problemów powodowanych



przez wilgoć w pojazdach oraz w innych niskonapięciowych układach zapłonu.
Obszar zastosowania
Czyści przewody zapłonowe, kopułki rozdzielaczy i złącza. Szybki i niezawodny środek do usuwania problemów
z zapłonem.
Dane Techniczne:

Spis treści: 300 ml
Kolor: Jasnożółty
Zapach: Charakterystyczny
Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
Baza chemiczna: Olej mineralny
Gęstość: 0,743 g/cm³
Gęstość - warunki: 20°C

Sposób użycia :
Przez  krótką chwilę rozpylić produkt na kontakty cewki zapłonowej , dystrybutor , zaciski itp. Pozostawić na 1-2 minuty
, a następnie włączyć silnik. Jeśli nadal występują zaburzenia w pracy systemu elektrycznego, rozpylić produkt na
miejsca zlokalizowanych usterek.
Uwaga :
Może być stosowany do układów do 24 V . Nie stosować podczas pracy silnika.
 


