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XADO AMC 1 STAGE HIGHWAY

JESTESMY OFICJALNYM IMPORTEREM XADO W POLSCE, CO MOGA
PANSTWO
SPRAWDZIC W ZAKLADCE CERTYFIKATY
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XADO 1 Stage HighWay Przeznaczony specjalnie do zabezpieczania silnikéw przy wysokoobrotowych i obcigzeniowych
rezimach eksploatacji.
Innowacyjny tréj komponentowy produkt nowej generacji, wspétdziatajace ze soba wiasciwosci dwu komponentowego,
kompleksowego uszlachetniacza metali z rewitalizantem 3-go pokolenia.

RF=5,5
RF (Revitalization factor) — wskazZnik efektywnosci odnowienia i zabezpieczenia przed dalszym zuzyciem.
RF=5,5 oznacza ze silnik jest nalezycie chroniony przed zuzyciem biezacym.

Stosowanie:
Pojemnik energicznie wstrzgsnac.
Wprowadzi¢ w rozgrzany do normalnej temperatury pracy silnik przez wlew oleju
Uruchomi¢ silnik i utrzymac jego prace na biegu jatowym przez 3-5 minut.

Uwagi:

Uszlachetniacz metali z rewitalizantem efektywnie dziata w silnikach ttokowych dowolnego rodzaju, niezaleznie od
rodzaju zasilania paliwem.
Opakowanie ma zastosowanie w silnikach do 10 litréw oleju smarnego(wieksza ilos¢ - proporcjonalnie). Samochody
osobowe i dostawcze.
Mieszalny z dowolnym rodzajem oleju silnikowego.
Zaleca sie stosowanie przy kazdej wymianie oleju w silniku.
Do petnej rewitalizacji zaleca sie stosowanie XADO 1 Stage Maximum(RF 100)

*Produkt zawiera rewitalizant w postaci granulatu, jaki catkowicie rozpuszcza sie w oleju przy temperaturach roboczych.
W ofercie

Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotdéw

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdw, ale stany uzupetniane sg co kilka dni wiec moga wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.


https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow

