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XADO MAXIMUM TWIN TURBO SPECIAL
EDITION 360ML

Innowacyjny 3-sktadnikowy Maximum Twin Turbo taczy w sobie
wtasnosci dwufazowego, kompleksowego kondycjonera metali
| rewitalizanta 1 Stage.
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Specjalnie opracowany do remontu odnawiajgcego i aktywnej ochrony przed zuzyciem silnikéw
w pojazdach z silnikami dwuturbinowymi (TWIN TURBO).

Efekty dziatania

» Odnawia powierzchnie elementéw i kompensuje zuzycie biezgce

» Podnosi i wyrdéwnuje kompresje w cylindrach

» Przywraca cis$nienie oleju nawet do nominalnego

» Tworzy aktywny system ochrony obcigzeniowej oraz przegrzewania

* Polepsza wiasciwosci smarne oleju i charakterystyki tribologiczne weztéw silnika
e Obniza zuzycie paliwa

» Podnosi moc i elastycznos¢ silnika

» Obniza poziom szumow i drgan

 Przedtuza resurs silnika

e Gwarantuje ochrone bezzuzyciowg silnika przez 100 000 km jazdy

Zatomizowany kondycjoner metali z rewitalizantem 1 Stage (RF 100).

RF=100 (RF-Revitalization Factor) - wskaznik efektywnosci odnowienia i ochrony silnika przed
zuzyciem. RF=100, oznacza ze w efekcie zastosowania produktu dany silnik przeszedt petny cykl
rewitalizacji, jest catkowicie odnowiony i gwarantuje sie ochrone przed zuzyciem na co najmniej 100
tys. km przebiegu.



Stosowanie

Temperatura zestawu przed aplikacjg nie powinna by¢ nizsza niz +250°C Pojemnik energicznie
wstrzgsnac. Wprowadzi¢ zawartos¢ w rozgrzany silnik do temperatury pracy przez wlew oleju.
Uruchomic silnik i utrzymac na biegu jatowym przez 3-5 minut.

Dozowanie

1 pojemnik (360ml) wystarcza na silnik z 3-10 Itrami oleju w uktadzie smarowania.
Poziom oleju nie powinien przewyzsza¢ maksymalnej wielkosci. Nie dopuszczac do jego
przekroczenia!

Uwagi

» zestaw specjalnie opracowany i przetestowany w mocno obcigzonych silnikach diesla
z dwiema turbinami;

* mieszalny z kazdym rodzajem oleju silnikowego;

* rewitalizacja zachodzi na odcinku 1000 - 1500 km, w tym okresie nie zaleca sie wymiany
oleju;

e ponowne zastosowanie XADO Maximum TWIN TURBO zaleca sie w zakresie ok. 100 tys. km
przebiegu od poprzedniej aplikacji;

e celem utrzymania wysokiego poziomu ochrony przed zuzyciem, zaleca sie stosowanie oleju
XADO Atomic Oil;

 produkt zawiera rewitalizant w granulach, ktére catkowicie rozpuszczajg sie w gorgcym oleju.

W ofercie
Sklep nr 1 Praga

Produkt znajduje sie w ofercie tych sklepdw, ale stany uzupetniane sg co kilka dni wiec mogg wystapi¢ chwilowe braki.
Na pozostate oddziaty sprowadzany jest z w ciggu 2-3 dni.
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