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XENUM WRX 7.5W40 OLE]J SILNIKOWY Z
DODATKIEM CERAMIKI 1L

XENUM WRX 7.5W40 OLEJ SILNIKOWY Z DODATKIEM CERAMIKI 1L

XEnum

TECHNO CHEMICALS

WRX 7.5W40

EXTREME SYNTHETIC RACING OIL

GQUALITY & POWER FOR YOUR ENGINE
EXCEEDS MANUFACTURERS SPECIFICATIONS - FOR ALL ENGIN

WRX 7,5W40 stanowi hajnowsze osiggniecie nowoczesnych technologii. Olej ten znacznie wyprzedza technologicznie
wszelkie tradycyjne oleje ze wzgledu na unikalng formute: mieszanke wysoce przetworzonej bazy olejéw estrowych
oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatkéw.

Technologia Kompozycji Estréw Ceramicznych jest potgczeniem dwéoch elementéw:

1. Czasteczek mikro-ceramicznych: czgsteczki mikro-ceramiczne sg niezwykle mocnym, statym $rodkiem smarnym
ktéry zmniejsza zaréwno tarcie jak i jest odporny na najwyzsze temperatury.

2. Syntetyczny olej estrowy: czgsteczki mikro-ceramiczne sg rozproszone w specjalnym oleju estrowym
Wspdlnie, te dwa komponenty tworzg ekstremalnie odporny film ochronny ktéry w znaczgcy sposoéb redukuje tarcie
i zuzycie, nawet wtedy gdy silnik nie pracuje. Powtoka ta pozostaje na wewnetrznych czesciach silnika zapewniajgc
optymalna ochrone podczas zimnych startéw.

WRX 7,5W40 zapewnia wySmienite rezultaty dziatania:
zwiekszenie mocy -
redukcje zuzycia silnika -
zmniejszenie poziomu hatasu -
zmniejszenie emisji gazéw oraz obnizenie zuzycia oleju.

Zastosowanie:

WRX 7,5W40 mozna stosowa¢ do wszelkich silnikéw benzynowych, Diesla oraz systeméw dwupaliwowych LPG
wyposazonych w najnowsze zdobycze techniki jak turbosprezarki oraz wszelkiego rodzaju systemy zasilania.
Olej ten zostat zaprojektowany z mysla o nowoczesnych wyczynowych silnikach.
Rekomendowany do silnikéw bioracych udziat w Formutach, rajdach dtugodystansowych oraz silnikach WRC.



Cechy:
Obnizenie zuzycia paliwa. (-4 to -7%)
Drastyczna redukcja wewnetrznego tarcia (-43% zgodnie z TUV raport n° PB 8141.198.08)

Znaczne zwiekszenie mocy (+4 to +7%)
Zmniejszenie zuzycia oleju. (up to -70%)

Odczuwalna redukcja hatasu z silnika.

Utrzymuje silnik w czystosci
Zanakomita poprawa zimnych startéw.

Specyfikacje:
APl SM/CF
ACEA A3/B3/B4
Mercedes MB 229.3
VW 502/505
Porsche
BMW-98
Opel GM-LL-B-25
Na zamdwienie
Produkt na zaméwienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciggu 24-72h.



